De Cajón (spaans voor kist), spreek uit als 'Kagon'.

De cajón komt oorspronkelijk uit het Peru van de 19de eeuw. Het is een houten percussie-instrument en wordt in Peru al lange tijd gebruikt in de volksmuziek. Er zijn momenteel drie algemene modellen, de Cubaanse (naturel), de Latino (met snaren en doorgaans zwartgelakt) en de Afro (met belletjes en snaren).


Voor- en achterzijde van mijn (zelfgebouwde) Cajón.
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In de jaren '70 werd de cajón geïntroduceerd als ritme-instrument in Spanje door Manuel Soler, destijds percussionist bij de groep van de gitarist Paco de Lucía. In Spanje wordt het tegenwoordig vooral gebruikt als percussie-instrument bij Flamenco muziek.

De Cajón is geheel van hout gemaakt, oorspronkelijk meestal van mahonie of ceder, maar modernere uitvoeringen bestaan er in allerlei soorten hout, bijvoorbeeld berken (zie foto's boven) Het voorblad van de Cajón bestaat uit dun (3 mm) triplex en fungeert als trommelvel. De Cajón wordt geheel gelijmd, alleen het voorblad wordt geschroefd. De bovenste hoeken van het voorblad zijn niet vastgeschroefd zodat deze los kunnen resoneren. Aan de achterkant of aan de zijkant van de Cajón zit een rond klankgat.

De speler zit op de cajón en slaat er met zijn handen op de voorkant en soms ook op de zijkanten. Ook worden wel kwastjes gebruikt. Het midden van het voorblad maakt een bass-achtig geluid, de hoeken maken een snare-achtig ratelend geluid.

De Cajón is een prima ritme-instrument voor bandjes die ook wel eens akoestisch willen oefenen zonder compleet drumstel. Een Cajón is licht en makkelijk te vervoeren.

Vanwege mijn fascinatie voor slaginstrumenten heb ik besloten zelf een Cajón (met uitneembare snaren) te maken.

Wat heb je nodig?

· 2 planken van 30 x 45 cm Berkenmultiplex dikte 9mm (voor de zijkanten)

· 2 planken van 30 x 30 cm Berkenmultiplex dikte 9mm (voor de onder- en bovenzijde)

· 1 plank van 28,2 x 45 cm Berkenmultiplex dikte 9mm (voor de achterzijde)

· 1 plank van 46,8 x 30 cm Berkenmultiplex dikte 3mm (voorblad)

· 1 lat van 200 x 1,5 x 1 cm geschaafd vuren

· 2 balkjes van 25 x 3 x 2 cm

· 1 balkje van 9 x 3 x 1,5 cm (spanblokje voor de snaar, zie foto 4)

· 1 bas-snaar

· 1 kunststof kroonsteentje

· 2 meubelspan bouten (type inbus) en bijbehorende moeren 
(overgehouden na de sloop van een Ikea-kast)

· 30 spaanplaatschroeven van 3 x 20 mm

· een paar kleine spijkers van max. lengte 15 mm (voor het vastzetten van de steunlatten. Ook verlijmen!)

· 4 bouten met ringetjes en vleugelmoeren

· houtlijm (professionele kwaliteit)

· kleurbeits

· blanke lak (Glitsa)

· kwasten

· houtklemmen

· schuurpapier

· decoupeerzaag

· schuurmachine

· Workmate

	Foto 1
	Foto 2
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	Foto 3 - binnenzijde boven
	Foto 4 - binnenzijde onder
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Tips bij het bouwen...

· Laat de planken op maat zagen bij de DHZ'er.


· Gebruik de lat van 200 cm geschaafd vuren voor steunlatjes (in de schets o.a. aangegeven met de letters A,B, en C en nummers 1 en 2) aan de binnenzijde van de Cajón. Deze latten zijn handig bij het verlijmen en het geeft extra stabiliteit aan het geheel (zie bv. foto 2).


· De snaar wordt aan de voorzijde (tegen het voorblad) opgespannen. Het aanspannen of losser zetten van de snaar geschied d.m.v. het in hoogte verstellen van een spanblokje middels het aandraaien van de meubelbouten met een inbus-sleutel (zie foto's 3 en 4 en details op de schets). Gebruik een basgitaar snaar. Zo één met een stalen ring aan één van de uiteinden. Boor twee gaatjes (tussenruimte ongeveer 20 cm) door de bovenste steunbalk en voer de snaar vanaf de achterzijde in. Dan de snaar door het spanblokje en weer naar boven door het tweede gat. Tip, demonteer (voorzichtig met een mesje) een kunststof kroonsteentje en gebruik hieruit een van de metalen buisjes met schroef om de snaar klem te zetten (zie foto 3 en detail op tekening) aan de achterzijde van dat tweede gat.


· De 2 balkjes van 25 x 3 x 2 cm worden met de bouten aan de onderzijde gemonteerd en dienen als (vervangbare, wanneer ze versleten zijn) voetjes (zie foto 4 en detail op de schets).
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